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Keret osszeallitasi utmutatoé - EvoCask® MODEL 7R

Altalanos ismertetés

Ez a dokumentum a rozsdamentes acél keret (vaz) szakszer( dsszeadllitdsanak altaldanos eljarasat
foglalja dssze az EvoCask® tartalyrendszerhez. Rdviden bemutatja a fé szerelési mUlveleteket a
keretelemek illesztésétdl és rogzitésetdl a vegséd beallitasig. A Iépések pontos kdvetése nlkuldzhetetlen
annak érdekében, hogy az elkészult vaz biztos tartast és teheratadast nyujtson a tartalyok szamara.

Az Osszeallitas folyamata

I Figyelem:

Az elemek dsszedllitdsahoz hasznaljon 6sszeragddas elleni
pasztat. A paszta meggatolja a menetek dsszetapadasat.

Tisztitsa meg a mUkddoé fellleteket, a szerel§pasztat
egyenletesen, vékony rétegben vigye fel!

Javaslat: OKS 250 paszta

. 1. Lépés: -
e Az oszlopra tekerje fel a menetes i
tarcsat! i
(zold jelzés)

e Eztismételje meg mind a 4 oszloppal!
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I 2. Lépés:

A raklapot forditsa el az oldalara!
Helyezze be a tarté oszlopokat!
Ugyeljen az oszlopok sorrendjére!

Az dbran lathaté moédon helyezze be
az oszlopokat!

Tekerje fel az alsé menetes tarcsat.
Ezt végezze el mind a 4 oszlopypal.
(zold jelzés)

El6re keruljenek az 1 és 2 furattal
ellatott oszlopok!
(kék és narancs jelzés)

Verzié: 1.1

I 3. Lépés:

Allitsa a talpara a raklapot!
Helyezze sikfelUletre a szerelvényt!

Az allitd kulccsal hizza meg a felsé
tarcsat, addig amig a tarcsa fel nem
fekszik a raklap felUletére!

Ezt a folyamatot végezze el mind a 4
tartd oszloppal!
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I 4. Lépés:

e A merevité keresztet helyezze a
raklapba, a képen lathatd
maodon!

l 5. Lépés:

e Helyezze be a kdzpontositd
kupokat az acél labakba.
(zold jelzés)

e Ezek azelemek biztositjak a
szintek egymasra épitését.

Verzié: 1.1
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. 6. Lépés:

e Az EvoCask tartalyt emelje a
helyére!

e Atartalyt fentrél tudja a raklapra
helyezni.

I 7. Lépés: A

e A merevitd bordakat csavarozza ‘
fel a borda tartd bolcsokre! ‘ A A

e Az szemkozti borda belsé ivén
talalhaté 2db menetes furat. Ez
a menet a nivo tartdénak van
kialakitva.

e Ezt a menetes furattal ellatott
bordat a szemkozti bdlcsdkre
helyezze fel!

e Figyelem: A nivd ¢csé pozicionald
elemet még a borda felszerelése
elott célszerl a bordara szerelni.
(zold jelzés)

e Az 6sszedllitds utdn minden
csavart huzzon meg, majd
ellendrizze a keret stabilitdsat!
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. 8. Lépés:

A jobb oldali oszlopon 2, a bal oldali
oszlopon 1 M6-0s rogzitési pont
taldlhatd. Ennek megfeleléen tegye
fel a design lemezt!

(kék és narancs jelzések)

A lemezt rogzitse, majd ellendrizze
a stabilitasat!

I 9. Lépés:

Helyezze be a nivé csdvet a
szintjelzé csapba (sarga jelzés)
az elére felszerelt pozicionalén
keresztUl. (z6ld jelzés)

Ellendrizze a csé stabilitasat!

Verzié: 1.1
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